
Technisches Datenblatt 

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der 
Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu überprüfen. 
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. 

 

 

Gewebeklebeband UV 
Art.-Nr.: 3205 

 

 

 

 
Beschreibung: 
 
 
 
 
Anwendungsbereich: 
 
 
 

Gewebeklebeband UV ist ein PE-Gewebeklebeband mit einer glänzenden Oberfläche. Der 
Naturkautschukkleber verfügt über exzellente Adhäsionseigenschaften, auch bei niedrigen 
und hohen Temperaturen. Selbst auf rauen Oberflächen liefert er eine gute Perfomance und 
kann trotzdem von den meisten Untergründen rückstandsfrei entfernt werden. 
Gewebeklebeband UV ist leicht abrollbar und von Hand reißbar. 
 
Das hochwertige PE-beschichtete Gewebeband wird für Abdeck- und Abklebearbeiten 
eingesetzt. Gewebeklebeband UV besitzt eine sehr gute Witterungs- und UV- Beständigkeit 
und ist im Innen- und Außenbereich verwendbar
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Technische Spezifikation: 
 

Trägermaterial PE-beschichtetes Gewebe, 70 Mesh | 65 % Polyester | 35 % Baumwolle 

 
Dicke 0,30 mm (+/- 0,03 mm) 

Klebkraft auf Stahl N/25 mm 5,95 N/25 mm 

 
Lagerfähigkeit 12 Monate 

Rückspulkraft 19,6 N/50 mm 

 
Dehnbarkeit 10 % 

Haltekraft: 60 min bei 25x25 mm/40 °C 
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Farben Dunkelblau 

Temperaturbeständigkeit 1h -35 °C bis 80 °C 

Zugkraft 54,9 N/cm 

Kategorie Einseitig klebende Gewebebänder 

Haftklebstoff Naturkautschuk 

UV-Beständigkeit 4 Wochen 

Ball Tack 10 cm , ball#20 


