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Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der 
Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu überprüfen. 
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. 

 

 

 
 

 
 

 
Beschreibung: MASKER Gewebeband Blau ist eine Kombination aus Gewebeklebeband mit 

ausfaltbarer Abdeckfolie. Das stabile Gewebeband besitzt ausgezeichnet 
Haftungseigenschaften bei niedrigen und hohen Temperaturen und hinterlässt beim 
Entfernen keine Rückstände. Das Abdeckmasker haftet sofort durch eigenständiges 
Anschmiegen der Folie auf der zu schützenden Oberfläche und ist zudem 
wasserabweisend. Die Nutzungsdauer/UV-Beständigkeit beträgt bis zu 3 Wochen. 

 
Anwendungsbereich: MASKER Gewebeband Blau ist bestens für schnelles abkleben und abdecken von 

verschiedenen Untergründen geeignet. Das Abdeckmasker schützt große Flächen wie 
z. B. Wände, Möbel, Heizkörper, Türen und Fenster vor Verunreinigungen und 
Farbspritzern. MASKER Gewebeband Blau weißt eine gute Performance auf rauen 
Oberflächen auf und ist sowohl im Innen- wie auch im Außenbereich kurzfristig 
einsetzbar. 

 
Bemerkung: Haltbarkeit: 

Um eine optimale Leistung zu erzielen, verwenden Sie dieses Produkt innerhalb von 12 
Monaten ab Herstellungsdatum. 
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Technische Spezifikation: 

 

Trägermaterial Gewebe: PE-Beschichtetes Gewebeband | Folie: 100 % HDPE (Polyethylen) 

 
Dicke Gewebe: 0,31 mm (+/- 0,01 mm) | Folie: 0,009 mm bis 0,011 mm 

Temperaturbeständigkeit 1h Gewebe: -10 °C bis 70 °C | Folie: 10 °C bis maximal 110 °C (60 min) 

 
Reißdehnung 12 % 

UV-Beständigkeit Gegeben 

 
Beständigkeit gegen 
Feuchtigkeit 

Gegeben 

Farben Gewebe: Hellblau | Folie: Transparent (HDPE Naturfarbe) 

Verklebungstemperatur 5 °C bis 40 °C 

Klebkraft 3,8 N/cm 

Kategorie Masker 

Haftklebstoff Kautschuk 

Lagerfähigkeit Unter normalen Bedingungen (21 °C) im Originalkarton 


